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Patentanspriche

5

f1) Eine durch Luftsauerstoff bzw, Sauerstoff betriebene
Energiezelle fiir elektrische Stromerzeugung, dadurch
ceekennzedichnet; daB diese als Betriebsstoff nur
Luftsauerstoff bendtigt, der nur einen Kreislauf -~ wie folgt:
Atmosphiire oder sonstige Sauerstoff-Quelle —»Kathode —»Anode
— - Atmosphire -~ beschreibt und als Element nicht verloren

geht,

2. Energiezelle nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n -

z eichmet y dai die von einer mit Sauerstoff beladenen
Elektrode (11) die von ihr im Elektrolyten (13) eingefiihrten
Ionen an einer mit dem Wasserstoffpotential im Gleichgewicht
stehenden Anode (i5) im gleichen Elektrolyten (13) zur Ent-
ladung bringt, sodafl Luftsauerstoflf elektromotorisch wirksam

wird,

3, Energiezelle nach Anspruch 1 und 2, dadurch g e k e'n n =~
z eichnet , daB die Sauerstof{~Elektrode (11) den durch
die Anode (15) in den Elektrolyten (13) eingeleiteten Wasser-
Stoff zu Wasser oxydieren {"verbrennen") 1#Bt, wodurch eine
elektrische Arbeitsleistung gewonnen wird,

i, Energiezelle nach Anspruch 1 bis 3, dadurch g e k e n n =~
z eichnet , daB die Kathode (11) oder die Anode (14 bzw,
15) oder beide aus dem Elekirolyten (13) hochgezogen und in den
Elektrolyten (13) eingetaucht werden kénnen,

5. Energiezelle nach Anspruch 1 bis 3, dadurch g e k en n =~
z eichnet , dal die Kathode (11) sowohl stationdr als
auch senkrecht bzw, waagerecht bewegbar oder drehbar angeordnet

werden kann, (Vgl. Fig.1 bis Fig.5)

6, Energiezelle nach Anspruch 1 bis 5, dadurch g e k e n n -

zeichnet , daB die Kathode (11) innen mit einem oder
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mehreren Hohlriumen (h%)oér%rksshen ist., (Vgl. Fig.h)
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7. Energiezelle nach Anspruch 6, dadurch g e k e n n =
Zedichnet , daB die Hohirdume (44) der Kathode (11) mit
der Bohrung bzw, Hohlraum (41) der Achse (26) verbunden sind,
(Vvegl, Fig.h)

8, Energieczelle nach Anspruch 5 bis 7, dadurch g e k en n -
z el chnet , daB die Achse (26) hohl ist bzw, eine oder
mehrere Bohrungen (41) aufweist, welche den Elektrolyten (13)
mit den erforderlichen Betriebs-~Substanzen anreichern kann
und durch die Hohlrdume (44} die Kathoden (11) und Elektro~
lyten (13) auch mit Tuftsauerstoff versorgen kann, (VgloFig.h)

9. Energiezelle nach Angpruch 5 bis 8, dadurch g ekennaea
zeichnet , daB die Achse (26) eine Antriebsausriistung
(aus 36, 37 38 und 39 bestehend) aufweist und daB diese an~
getrieben werden kann. (Vgl,Fig.k)

10, Energiezelle nach Anspruch 5 bis 9, dadurch g e k en n =
zedichnet , daB der Hohlraum bzw, die Bohrung (41) der
Achse (26) mit einer drehbaren Verbindung (42) ausgeriistet ist,
wodurch die kontinuierliche Zufiihrung von Betriebs=Substanzen
fiir den Elektrolyten (13) und des Luftsauerstoffes fiir die

Kathoden (11) gewdhrleistet ist, (VglgFig.h)

11, Energiezelle nach Anspruch 1 bis 10, dadurch g e k en n -
zZ edichnet , daB der Elektrolyt (13) dem Behiiter oder
Geh#use(16) jederzeit durch z.B, eine Leitung (54%) entnommen
bzw, wieder zugefiihrt werden kann, ohne dabei die Betriebs-
Tichtigkeit der auch aus mehreren Zellen bestehenden Batterie
zu stéren, (Vgl, als Beispiel Fig.4 und Fig.5)
12, Energiezelle nach Anspruch 1 bis 11, dadurch g e k e n n -
Z e i chnet , daB der Spiegel des Elektrolyts (13) durch
z,B, eine Kontroll~Vorrichtung (57) den durch die Linie (18)
angedeuteten Héchststand nicht iibersteigen kann und dafl der

e 17 =
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iiberfliiBige Elektrolyt (13) das GehHuse oder Behilter (16)
jederzeit verlassen kann. (Vgl, als Beispiel Fig.,k und Fig,5)

13, Energiezelle nach Anspruch 1 bis 12, dadurch g e k e n n-
Zeichnett, da sowohl die Kathoden (11) als auch die
Anoden (15) durch die Entleerung des Elektrolyts (13) dem
Einflufl des Luftsauerstoffes ausgesetzt werden kinnen,

(vgl, Fig.,4t una TFig.5)

1, Energiezelle nach Anspruch 1 bis 13, dadurch g e k e n n-
2 eichnet , daB die Kathode (11 in Pig.5) von Innen aus
mit ein=m aus Elektrolyt (13) und Luftsauerstoff{ gebildeten
Gemisch, durch cine Leitung (47), Diise (53), mit cder ohne
Pumpe (49) und mit oder chne Sperrvorrichtung (51) versorgt

werden kami, (Vgl, Fig,5)

15, Energiezelle nach Anspruch 1 bis 14, dadurch g e k e n n-
zeichnet , daB die Kathode (11) aus der Atmosphire in
Richtung der Pfeile (24 in Fig.4 und Fig.5) Luftsauerstoff
absorbieren und diesen dem Elektrolyten (13) kontinuierlich

zufithren kann, (Vgl, Fig.4 und Fig.5)

16, Energiezellernach Anspruch 1 bis 15, dadurch g e k e n n-
z eichnet , daB die Anode (14 bzw., 15} keine Metallione
in den Elektrolyt (13) einfithrt und dadurch eine Sperrschicht
bildet,

17. Energiezelle nach Anspruch 1 bis 16, dadurch g e k e n n-
zeichnet ; daB die Anode (14 bzw, 15) keinem chemischen

oder sonstigen VerschleiB ausgesetzt ist,

18, Energiezellen'nach Anspruch 1 bis 17, dadurch g e k e n n-
zeichmnet, daBl diese zu Batterie-Einheiten ~ aus
mehreren Zellen bestehend -~ zusammengeschlossen werden konnen,
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19, Energiezellen nach Anspruch 18, dadurch g e k e nsns--32

z eichnet, dag alle einzelne Leitungen bzw, Verbin~

dungen (43 in Fig.%4, 54 in Fig.l4 und Fig.5, 47 in Fig.5, 57 in

Figo.4 und Fig.5) zu einem System zusammengefaBt werden konnen,

sodaﬁ dadurch eine Batterie dieser Energiezellen zentral ver-

sorgt wird und zentral steuerbar ist,

20, Energiezellen nach Anspruch 18 und 19, daduxrch
gekennzedichnet ; daB eine Batterie aus mehreren
Energiezellen bestehend, durch nur eine Antriebs~Vorrichtung

(36), (37), (38) und (39) angetrieben werden kann, (Vel.Fig.h)

21, Energiezellen nach Anspruch 18 bis 20, dadurch
gekennzedichnet , da eine aus mehreren Energie~
Zellen bestehende Batterie durch das Achsen~Ende (40) antriebs-
technisch sowie hermetisch dicht gekoppelt werden kann, sodal
die Batterie durch eine gemeinsame Leitung (43), Drehverbindung
(h2) und Hohlraum oder Bohrung (h1) zentral versorgt bzw,

gesteuert werden kann,

Ende
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Anmelder:

Georg Otto Erb

Dr.~Ing,

Am Heliken 7

5962 Drolshagen~Ohringhausen

und

Stephen Jan Skacel
Dipl.~Ing.

In der Holle 22
5205 St, Augustin 1,

Patent~ und Gebrauchsmuster-Anmeldung,

Eine durch Sauerstoff bzw, Luftsauerstoff

betriebene Energiezelle zum Zwecke

elektrischer Energieerzeugung,

Die Erfindung betrifft eine durch Luftsauerstoff bzv, Sauerstoflrl
betriebene Vorrichtung, die =z, B, als Energiezelle oder als
Batterie -~ aus mehreren Energiezellen bestehend -~ fiir die Er-
zeugung von elektrischer Energie geeignet ist, Diese - elekiria-
schen Strom - erzeugende Energiezelle, eignet sich besonders

gut fiir die Strom~Versorgung von Wohnungen, Hiusern, CGebiuden
aller Art, Objekten, Industrieanlagen, usw. und zeichnei sich
dadurch aus, daB die Bauteile der Energiezelle bzw, der Batterie
kaum einem Verschleif wie z, B, Erosion, Korrosion oder sonsti-
gem Verbrauch ausgesetzt sind.

Bei den bekannten Energiezellen der herrkdmmlichen Bauart, wie
z.,B, bei nassen bzw. galvanischen- oder Trockenelementen, wird
chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt und deshalb
muB unvermeidlich mit einer Baustoffabscheidung ~ der Energie-
Zellen . immer gerechnet werden, Infolgedessen unterliegt die

Kathode, Anode oder der Elektrolyt einem auBerordentlich hohen

Verschleifs bzw., Verbrauch., Eine Wartung oder Instandhaltung ist

708842/0333 -2 -
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teilweise nur bei den nassen, galvanischen Elementen miéglich, aber
diese sind ziemlich kompliiiert und aufwendig, Bei Trockenelemen~
ten (wie z,B. Taschenlampen—Batterien) werden widhrend der Energiew
Entnahme deren Baustoffe bzw, = Teile chemisch verbraucht, bis
keine elektrische Energie mehr vorhanden ist und das Element
schlieBiich beseitigt bzw, weggeworfen werden mufl, weil die Bau~
stoffe und Bauteile dieser bekamnnten Trockenelemente nicht ersetz-
bar oder austauschbar sind, Bei der anderen Art der bekannten
Energiezellen handelt es sich um Stahl«, Blei~, Nickel~Kadmium
oder sonstige Akkumulator-Batterien, die periodisch, sporadisch
oder kentinuvierlich mit aus fremden Quellen stammenden elektri-
schen Strom aufgeladen werden miissen, Diese Akkumulatoren kdnnen
eine elektrische Ladung nur akkumulieren d,h, speichern (aber
nicht selbst herstellen) und dann je nach Bedarf - aber immer mit

Verlust ~ wieder abgeben,

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine, elektrischen

_ Strom erzeugende Energiezelle bzw, Batterie dieser Zellen zu
schaffen, die der eingangs beschriebenen Art entspricht, in der
Herstellung jedoch weniger aufwendig bzw, kompliziert ist, Aufler-
dem muBl diese wartungsfreudig sein und darf nicht unter Erosion,
Korrosicn oder sonstigem Verschleifl leiden und soll je nach Be~
anspruchung bis ca, 12 Jahre oder lédnger funktionsfdhig bleiben,
Aufgrund der Tatsache, daff in dieser bevorzugten Energiezelle bzw,
Batterie Luftsauerstoff als Energietriger eingesetzt wird und da
bekanntlich dieser Luftsanerstoff auf unserem Planetén in
"unbegrenzten" Mengen vorhanden ist urd als "Treibstoff"®
praktisch mit relativ geringem Kostenaufwand eingesetzt werden

kann, ist die Energiezelle im Betrieb #duBlerst wirtschaftlich,

Die neue, bevorzugte Energiezelle ist aufgrund folgender iibere
legungen entwickelt worden:

Ebenso wie man den WassSerstoff und die Halogene elektromotorisch
wirksam machen kann, mufl es auch mdglich sein, das wichtigste uns
zur Verfiigung stehende Oxydationsmittel « den Luftsauerstoff -

sich elektromotorisch d.h, als Stromerzeuger betdtigen zu lassen,

Wie im Folgenden erldutert wird, mufl man «

709842/0333 -3
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dabei mit v6llig neuen Momenten rechnen, die wesentlich vnter-
schiedlich von denen sind, wie man sie bisher fiir die elektro-
motorische Betitigung chemischer Elemente zum Zwecke der Strom-

erzeugung kannte,

Wie Grove schon 1839 erkannte, ist es moglich Wasserstoff und
Sauerstoff sich elektromotorisch in einem Element, welches er
als Gaskette bezeichnete, betidtigen zu lassen, Diese Erkennt-
nisse fiihrten zu den unter dem Sammelbegriff "Brennstoffe

Elemente" - -bekanntgewordenen elektrischen Energiezellen,

Befindet sich eine Elektrode aus z.B, Platinblech so in einem
Elektrolyten, daB der obere Teil der Elektrode’auﬁerhalb des
Elektrolyten verbleibt, wibrend die untere Hiilfte sich im
Elektrolyten befindety, so hat man eine klassische Sauerstoff-
Elektrode, welche den Luftsauerstoff als elektrische Ladung
trigt. Stellt man dieser eine Wasserstoff-Elektrode im gleichen
Blektrolyten gegeniiber, so erhilt man ein galvanisches Element
d.h. Energiezelle also eine s.g. Gaskette, in welcher wihrend
der Stromlieferung am negativen Pol: 2 Vol H2 und zugleich am
positiven Pol: 1 Vol O2 verschwinden und Wasser gebildet wird.
Normal sind une H und OH als Ionen des Wassers bekannt.
Letztere OH konnen aber noch weiter dissoziieren, Vollstédndig
wird das Dissoziations~Gleichgewicht durch folgende Gleichung

zum Ausdruck gebracht:

HZOZ::::'H' + OH?

OHt T—=H®* + O"

Dies bedeutet, daB es durchaus miglich ist den reichlich in
unserer Atmosphire vorhandenen Sauerstoff heranzuziehen um ihn
sich elektromotorisch betidtigen zu lassen und das unter Verzicht
auf eine Wasserstoff-Gegenelektrode, Der Aufbau der Elektro-
motorischen~Kraft (EMK) erfolgt aufgrund der Tatsache, dafl in

einer Energiezelle der bevorzugten Art, der Saunerstoff ~ die

ol -
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Kathode verlassend - als Energietrédger, zwei negative Ladungen
(Elektronen) mitnimmt, Damit wird die Kathode an Elektronen ver-~
armt und wird demzufolge positiv, Die Gegenelekirode ~ also in
diesem Fall die Anode =~ iibernimmt die aus dem Szuerstoff her-
riihrende negative Elektronen-Ladung, Diese Elektronenladung ver-
ursacht, daBf die andere Elektrode (Anode) einen tiberschuf an
negativer Elektronenladung bekommt und demzufolge negativ wird,
Der so entladene Sauerstoff entweicht schliefilich wieder als

Elementarsauerstoff -~ 0 -~ in die Atmosphire,

So war auch die Bestrebung darauf ausgerichtet, den Luftsauer~
stoff in einer Energiezelle wirksam werden zu lassen, d.h, fir
eine elektrische Stromabgabe heranzuziehen, Aus'diesem Grund ist
ein mit Elektrolyten gefiillter Beh#dlter mit einer Kathode und
éiner Anode versehen worden, Hierdurch entstand eine Energiezelle,
Elektrolyt ist z.B, eine NaCl-(Salz—) Ldsung, Die Kathode und die
Anode -~ also beide Elektroden ~ sind aus dem gleichen Material,
z,B, Stahlblech, Die Kathode ist so angeordnet, dab diese senk-
recht beweglich ist d.,h. dafl man die Kathode in den Elektrolyten
eintauchen und wieder hochziehen kann, Ist nun die Kathode mit
einem FliiBigkeitsfilm des Elektrolyts iiberzogen und befindet sich
auBerhalb des Elektroclyts, betdtigt sich der FliiBigkeitsfilm auf
der Kathodenoberfliiche als Mittler zwischen der metallenem Ober~
fliche der Kathode und dem atmosphirischen Sgquerstoff ~ d,h,
unsere Atemluft - und beniitzt diesen um schnell eine Feinschicht
Primdroxyd des Kathodenmaterials zu bilden, Nach Eintauchen der
Kathode im Elektrolyt, Qérden aus dem angesammelten Luftsauer-
stoff sofort Ionen gebildet, die infolge des vorhandenen elektri-
schen Potentials (Spannung) zwischen Kathode und Anode an die
letztere -~ bei geschlossenem Stromkreis -~ als Elektronen abgege~
ben werden. Hierdurch wird elektrische Energie frei. Diese
Energie bleibt wirksam, solange sich auf der Kathoden-~Oberfléiiche
Luftsauerstaff befindet, Sobald der Luftsauerstoff auf der
Kathode verbraucht ist, sinkt die Energieabgabe auf Nullwert ab
aber nach Hochziehen der Kathode aus dem Elektrolyten wird diese

-~ bei freiem Luftzutritt = wieder mit frischem Sauerstoff vere

o5 o«
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sehen, sozusagen "beliiftet", sodaB diese nach dem Eintauchen
im Elektrolyt wieder elektrische Energie abgeben kann, Diese
Erfahrung lehrt, daB je grofler die Kathodenfliche d.h, je mehr
Luftsauerstoff die Kathode aufnehmen kann, um so mehr Energie
kann diese fiir lidngere Zeitperioden abgeben, Der obige Versuch
kann beliebig oft wiederholt werden, die Ergebnisse bleiben
immer gleich, Hierdurch ist auch klargeworden, dag
A, die der Atmosphidre ausgesetzt gewesene Elektrode
positiven Wert annimmt, wihrend
B, die Gegenelektrode chemisch unverdndert bleibt und
C, daB die Energiezelle als Betriebsstoff nur Luftsauer-~
stoff bendtigt, der nur einen Kreislauf beschreibt

und nicht verloren geht,

Um diese Erkenntnisse praktisch auszunutzen, ist eine kon~
zentrische Scheibe auf einer drehbaren Achse so angeordnet
worden, dafl die untere Scheibenfliche in den Elektrolyten ein~
taucht, wihrend die obere d.h, die iiber der Achse gelegene
Hilfte an der luft ist und somit sich in Beriihrung mit dem Luft-
SaWerstoff befindet, Wird nun die Scheibe radial gedreht, taucht
kontinuierlich ein Scheibensektor mit frisch aufgenommenem
Sauerstoff in den Elektrolyten ein, wihrend kontinuierlich ein
dquivalenter Sektor den Elektrolyten -~ ohne Sauverstoff - ver-
1d48t, um sich wieder mit frischem Sauerstoff zu beladen, Beil
fortgesetzter Drehbewegung kann diesem System elektrischer

Strom kontinuierlich entnommen werden, Die entnommene Strome-
Menge ist dann der Anzahl und der Griéfie der Eingesetzten Schein
ben direkt proportional, AuBlerdem sind die Faktoren wie z.B,
Leitfihigkeit des Elekirolyts, seine kontinuierliche Anrelche~
rung mit den erforderlichen Betriebs-Substanzen, Oberfléchen=~
beschaffenheit der Kathode und der Anode, Elektrodenabstinde und
Wirkzeit des Sauerstoffes auf die Kathoden-Oberflédche d.h, Dreh~
geschwindigkeit der konzentrischen Scheiben, fiir die Energie-
Ausbeute mitbestimmend sind, Falls man die Kathode aus einem
oder mehreren, diversen, mit Poren, Zellen, Kapillareh oder mit

sonstigen KleinsthohlIriumen ausgestatteten Materialien (z.B.
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aus Sintermetall, Schwammetal, elektrisch leitenden keramisch-
metallischen oder sonstigen Substanzen oder Verbindungen) here~
stellt, wird die Kontinuitit der Energieabgabe sowie der abge~
gebenen Energiemenge der Energiezelle, durch die enorm ver-

gréfBerte Luftsauerstoff-Aufnahmefliche -~ betridchtlich erhsht,

Dies fiihrt zu einem Energiezellen~System ohne bewegliche Teile,
zu der S8.g8. Absorber~Elektrode bzw, Absorber-Kathode., Falls man
die Kathode ~ wie oben ~ aus dem mit Poren, Zellen, Kapillaren
oder sonstigen, sauerstoff-aufnahmefdhigen Kleinsthohlridumen
aufweisenden Materialien herstellt, entsteht eine s,g., Absorber-
Elektrode, Diese ist aufgrund ihrer Struktur mit einer vielfach
erhdhten Fidhigkeit fﬁr‘die Sauerstoff-Aufnahme aus der Atmosphidre
und aus dem Elektrolyten, ausgestattet. Eine Absorber~Kathode
gewidihrleistet infolgedessen eine vielfach gréBere Energieabgabe
und verlidngert die s.g. Energie~Abnahme-Perioden, die bekanntlich
von der "Einatmungsfihigkeit®" bzw, Luftsauerstoff-~-Aufnahme-~Fihig-~
keit der Kathode abhingen und hier wie folgt erliutert werden:
Wie die vorherige Beschreibung lehrt, kann der Energiezelle
elektrischer Strom entnommen werden, solange die Kathode iiber
Luftsaunerstoff verfiigt d.h, fdhig ist TIonen (aus dem Luftsauer~
stoff) in erforderlichen Mengen in den Elektrolyten einzufiihren,
Falls die Stromabnazhme d.h, Energieentnahme die Luftsauerstoff
Absorbierfihigkeit der Kathode iibersteigt, wird die Stromabgabe-
Fihigkeit (also die Elektro-Motorische~Kraft = EMK) der Energie~
Zelle graduell absinken, Fiir diesen Fall mufl dafiir gesorgt
werden, daB ‘

D. der Energiezelle bzw, der Absorber~-Kathode eine gewisse
"Erholungsperiode" oder "Regenerationsperiode" gegeben
wird, um z.B, wdhrend der Nachtstunden die erforderlichen
fehlenden Mengen an Luftsauerstoff wieder "einzuatmen"
bzw, zu absorbieren, oder daB

E, der Energiezelle durch den Elektrolyt und eventuell
auch durch die Absorber~Kathode, sozusagen "gewaltsam"
die entsprechende, erforderliche Menge an Luftsauerstoff

zugefiihrt wird, oder

-7 -
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dafl das Niveau des Elektrolyts zum Absinken gebracht
wird und dadurch alle Absorbtions~Fldchen der Kathode
freigemacht werden, sodaf eine erhohte Aufnahme des
Luftsauerstoffes ermdglicht wird. Somit wird die 8.8,
“Erholungsperiode” (Vgl, D) der Energiezelle betricht=-

lich verkiirzt,

Alle drei ( D bis F) Wege zur Inbetriebhaltung der Energie~

7Zellen bzw. der Batterie werden selbstverstindlich und bevore

zugt vollautomatisch bewerkstelligt, Eine Kembination der drei
(D bis F) Wege ist ebenfalls moglich,

Die hier beschriebene Erfindung zeigt, dafl es zweifellos

mbglich ist, unter Verwendung des Luftsauerstoffes

G

H.

eine von einer mit Sauerstoff beladenen Elektrode
(Kathode) die von ihr. in einem Elektrolyten ein-
gefithrten Ionen an einer mit dem Wasserstoffpotential
im Gleichgewicht stehenden Anode im gleichen Elektro-
lvten zur Entladung zu bringen, sodaB der Luftsauer-
stoff elektromotorisch wirksam wird und ferner

eine wirksame Sauerstoffelektrode zu schaffen um den
an einer entsprechenden Anode in einem Elektrolyten
eingeleiteten Wasserstoff zu Wasser zu oxydieren

d.h, zu verbrennen und damit eine elektrische Arbeits-~

Leistung zu gewinnen,

70984270333
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Die Erfindung wird im folgenden anhand der beigefiigten

Zeichnungen néher erliutert, Es zeigen:

Fig.1

Fig,2

Fig,2

einen Querschnitt einer durch Sauerstoff betriebenen

Energiezelle mit eingetauchter Kathode,

einen Querschnitt einer durch Sauerstoff betriebenen

Energiezelle mit hochgezogener Kathode,

Eine Seiltenansicht auf eine durch Sauerstoff
betriebenen Energiezelle mit radial drehbarer
Kathcde, *

einen Querschnitt VI « VI in Fig.3

einen Querschnitt einer durch Szuersitoff betriebenen

Energiezelle mit Absorber-Kathode

709842/0333
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In Fig,1 ist der Querschnitt einer erfindungsgemiiﬂgf ;rieéglg—
Zelle mit Luftsauerstoff als Energletriger, dargestellt, In Figel
ist 16 ein Behidlter mit dem Elekitrolyten 13, dessen Spiegel bis
Linie 18 reicht, Im Elektrolyten 13 sind swei BElektroden 11 und
14 eingetaucht, Die mit 11 gekennzeichnete Elektrode ist die
Kathode, die in Richtung des Pfeiles 22 pus dem Elektrolyten 13
herausgezogen werden kann, Der im Elektrolyten 12 eingetauchte
Teil 12 der Kathode 11 ist mit Luftcaunerstoff beladen. Michs
dargestellt, Der Luftsauerstoff wird im Elektrolyt 13 in Tonen
umgewandelt, Nicht dargestells, Jedes Ton der den im Tlektrolyten
13 eingetauchten Teil 12 der Kathode 11 verlaifs, nimmi zwel
negative Ladungen d,h, Elektronen mit undé bewegt sich in Riche
tung des Pfeiles 17 zum im BElektrolyten 13 gingetauchten Teill
15 .der Ancde 1%, Dadurch wird die Eathode 171 an Blelkiéronen verw

armt und wird demzufolge -~ wie durch Pol 20 in Fig.l angedeutetb,

0g

positive Die Anocde 14 iibernimmbt die aus dem Lufitsauersioff her~
rithrende negative Ladungg bekommt dedurch einen berschull an
negativer Blektronenladung und wird - wie durch Pol 21 in Fig.t
angedeutet - negativ, Der SO entladene Sauersteffl (nicht dare-
gestellt) entweicht schlieBiich wieder als Blementarsazuersiolf
in Richtung des Pfeiles 19 in Fig.1 in die Atmosphire, Kicht
dargestellt, Die hier beschricbene Entladung entspricht siner
eloktrischen Energieabgabe, die nur denn statifindet, wenn Pole
20 und 21 in Figel kursgeschlogsen sind, Hicht dergestelilt,
Palls sich auf dem im Eiekirolyt 13 eimgetauchien Teil 12 der
Kathode 11 in Fig.i kein Lufiseuerstoff mehr befindet, kdnnen
sich im Elekirolyt 13 keine Iomen bilden und e findet infolge
dessen auch keine Stromung der Blektromen in Richtung dep Pfeile
17 zum Teil 15 der Anocde 14 stabt, Dedurch ist auch keine Dner-

gleabgabe miglich,

In Fig 2 ist die Moglichkeit dargestellt die Kathode 11, dies~
mal mit dem negativen Pol 21 versehen, (Anoden-Pol 20 ist dem-
entsprechend positiv) mit Luftsauerstoff zu belegen, Kathode 11
in FPig.2 ist in Richitung des Pfeiles 22 in Fig.1 aus dem Elektro-

- 10 =
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lyten 13 nochgezogen woerden und befindet sieh im teilweise
indirekten Kentakt mit dem Luftsauzerstoff, Wie in Fig,2 abge~
bildet, ist der vorher im Elekirslyt 173 singetauchte Teil 12
der Kathode 11 mit einem Fliifigkeitsfilm 23 des Elektrolvten
13 liber=zogen, Der Fliifigkeltsfilm 23 betXtigt s=ich bei freiem
Zutritt des Luftsauerstoffes - in Richiung der Pfeile 24 in
FigeZ = als Mitiler zwischen der Kathode 1

stoff und beniitzt diccen um sofort eine Feinschicht Primiroxyd

dem Eintauchen der Kathode 11 im Elekirolyt 13 inm Richitung des
Pfeiles 25, wiederholt eioch der in Fig.! beschricbene Vorgansg
deh. sofort nach dem Eintauchen der Kathode 11 in den Elektrow~
lyt 12, werden aus dem angesammzlten Luftsauerstoff Ionen ge-
bildet {nicht dargestellt) die infolge des vorhandenen elektriw
schen Potentials an den eingetauchten Teil 15 der 4node 14 abe
gegeben werden, Die Polaritét der Pole 20 und 21 in Fig,2 Znderi
sich wie in Fig,1 dargesiellit. Bei Kurzmschliefien der Fole 20

und 21 wird elekitrischz Encrgie frei,

In Fig.3 ist die Seitenansicht einer durch Luftsaversitsff betrie-
benen Energiesclle abgebildet, Die Kathode 11 ist hier als eine
konzentrische Scheibe 11 dargesteilt, Jede andere, annehmbare
geometrische Form der Kathode 11 ist hierbei miglich, Auch hier
wie in Fig,1 und Fige.2,; hat die Eathode i1 einen im Elektrolyt

13 eingetanchten Teil 12, Der Elcktrelyt 13 reicht bis zur

Linie 1&, Der Luftsauerstoff befindet sich iiber der Linie 18,

Die Kathode 11 ist auf einer drehbaren Achse 26 angeordnet und
dreht gick je nach Belieben in Richtungen des Pfeiles 35, Die
Achse 26 ist zwecks elektrischer Stromabnahme mit mindestens
einem Schleifring 31 und mindestens einer Biirste 52 = oder einer
beliebigen, drehbaren bzw, stationiren Kontaktvorrichtung «
ausgeriistet, Die Achse 26 mit mindestens einer Kathode 11 und

dem Elektrolyten 13 befindet sich in einem Behilter 16 (hier

als Gehduse dargestellt und im Folgenden als Gehiuse 16 genannt)
der durch die Linie 46 getrennt ist, In Fig.3 ist Biirste 32 durch
Leitung 33 mit dem Kathoden~Pol 20 elektrisch leitend verbunden,
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Gehiuse 16 in Verbindung mit der Ancde 15 dient selbst als
AnodenanschliuB und ist durch Leiitung 3% mit dem Anoden-Pol 21
elektrisch leitend verbunden, Fig.?3 welst einen Schnitt ViaVI
auf, der in Fig.h.erlautertiwird. In Pige3 is%t Tedil 12 der
Kathode 11 im Elektrolyt 13 eingebtauvcht, Falls man EKathode 11
in beliebigen Richtungen der Pfeile 35 dreht; taucht konti-~
nuieriich ein Scheibensektor der Kathode 11 mit frisch, iiber
der Linie 18 aufgenommenen Luftsauerstoff in den Elektrolyten
13 ein, wihrend kontinuierlich ein Aquivalenter Sektor der
Kathode 11 ~ ochne Luftsaunersteff ~ den Elektrolyten 13 verldft,
um sich wieder mit dem sich iiber der Linie 18 befindlichen
Sauerstoff zu beladen, Nicht dargestellt, Bei fortgesetzter
Drehbewegung in Richtung 35 kann bei geschlossenem Kreislaunf
der Pole 20 und 21 elekitrischer Sitrom kontinuierlich entnommen
werden, Die entnommene Strommenge ist dann der Anzahl und der
Griéfe der eingesetzten Kathoden 11 direkt proportional, Aullere
dem ist die Wirkzeit des Luftsauersioffes auf die Kathode 11
d,h, die Drehgeschwindigkeit der Kathode 11 fiir die Energie-
Abgabe durch Pole 20 und 21 sehr wichtig,

In ¥Pig.,4 ist der Querschnitt VI~VI aus Fig.3 dargestellt, Die
Kathoden 11 sind hier mit dem unteren Teil 12 im Elektrolyt 13
eingetaucht, Der obere Teil der Kathode 11 ist durch die
Offnungen 45 im Geh#duse 16 in Richtung der Pfeile 24 dem Zu~
tritt des Luftsauerstoffes ausgesetzt, Die im Elektrolyten 13
eingetauchten Teile 12 der Kathoden 11 senden Ioneﬁ des Lufte
sauerstoffes in Richtung der Pfeile 17 zur Anode 15 und zu den
mit der Anode 15 verbundenen Winden des Gehiuses 16, Nicht dar-
gestellt, Jedes Luftsauerstoff-Ion entnimmt der Kathode 11
jewlls zwei negative Ladungen (Elektronen), Dadurch wird Katho-
de 11 an Eléktronen verarmt und wird demzufolge positiv, Die
Anode 15 iibernimmt die aus dem Lufisauerstoff herriihrende
negative Ladung und wird demzufolge negativ, Der so entladene
Sauerstoff entweicht schlieBlich als Elementarsauerstoff durch
die in Fig.4t dargestellten Offnungen 4% in Richtung der Pfeile
19 in die Atmosphédre, In Fig.4 sind Kathoden 11 zwecks AbsTbtion
des Luftsauerstoffes porss gestaltet und mit der Aufnahmefdhig-
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keit des Luftsauerstoffes auch von Innen, durch Hohlriume Ly,
ausgestattet worden, Hohlriume 44 sind mit der Bohrung 41 der
Achse 26 direkt verbunden, sodaB der durch die Leitung 43 ,
Drehverbindung 42 und Bohrung 41 strdmende Luftsauerstoff die
Kathode 11 von Innen durchdringen wird und eine konstante Lufte
Sauerstoff-Menge in .den Elektrolyten 13 als Ionen einfiihrt und
dadurch die Leistungsféhigkeit der in Fig.4 dargestellten Ener~
gliezelle zu erhéhen vermag, Durch die Leitung 43, Drehverbindung
42, Bohrung 41, Hohlriume 44 und durch die mit Poren oder Ka-
pillaren versehene Kathode 11 bzw, Kathoden~Teil 12 ist es auBer~
dem mdglich, den Elektrolyten 13 kontinuierlich mit den er-
forderlichen Betriebs-Substanzen anzureichern uvund ein Elektro-
lyt~Luftsauverstoff-Gemisch der Energiezelle kontinuierlich ZUuzZu~
fithren, In Fig.4 ist 27 ein Lager der Achse 26, Das in Fig.h
abgebildete Arrangement bestehend aus der auf der Achse 26 an-~
geordneten Abtriebsscheibe 36, mit der Antriebsverblndung 37,
Ritzel 38 und Antriebsmotor 39, gewiihrleistet eine kontinuierm
liche Drehbewegung der Kathode 11, wobei die Drehgeschw1nd1gkeit
des Antriebsmotors 39 z,B, mit einer stufenloser Verstellbarkelt
versehen werden kann, Antriebsverblndung 37 entfillt, wenn
Ritzel 38 die Abtriebsscheibe 36 direkt antreibt, Das Ende 40O
der Achse 26 deutet darauf hin, daB mehrere - wie in Fig,h im
Querschnitt abgebildete = Energiezellen durch das Ende 40 z.B,
durch eine hier nicht dargestellte Kupplung verbunden werden
konnen, sodaB eine ganze Batterie aus mehreren Energiezellen
bestehend, durch denselben Antriebsmotor 39 angetrieben werden
kann, Auch hier in Fig,4 isth31 ein Schleifring, 32 eine Biirste
und 33 eine elektrische Leitung die Pol 20 mit der Biirste 32
verbindet, Die Antriebsenergie fiir den Antrieb des Antriebs~
Motors 39 kann z,B. der angetriebenen Energiezellen-Batterie
entnommen werden. Leitung 54k gewihrleistet ein Entleeren des
Elektrolyts 13 in Richtung des Pfeiles 56, In Fig.4 kontrolliert
die Vorrichtung 57 das maximal erreichbare, durch Linie 18 an-
gedeutete Spiegelniveau des Elektrolyts 13, Der ﬁberflhﬂige
Elektrolyt 13 verliBt Gehiuse 16 in Richtung des Pfeiles 58,
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Fig.5 stellt eine bevorzugte Gestaltung einer erfingilgfzzgiﬁen
Energiezélle, ohne bewegliche Teile = im Querschnitt -~ dar, Der
Querschnitt in Fig.5 entspricht jeder beliebigen, geometrischen
oder sonstigen Form, In Fig.,5 ist 11 die Kathode, die hier als
Beispiel, in pordser oder mit Kapillaren versehener Form dar-
gestellt ist., Teil 12 der Kathode 11 ist bis zur Spiegellinie
18 im Elektrolyt 13 eingetaucht, Somit ist Kathode 11 mit der
Fihigkeit versehen, in ihrem sich {iber der Spiegellinie 18
befindlichen Teil in Richtung der Pfeile 2L Luftsauerstoff auf=-
zunehmen bzw. in Richtung der Pfeile 2L zu absorbieren und als
Tone in den Elektrolyt 13 einzufiihren, die dann unter Mitnabhme
von zwei negativen Ladungen (Elektronen) diese in Richtung der
Pfeile 17 an die Anoden 15 im GehZuse 16 abgeben, Der so entla-
-dene Sauerstoff verlift als Elementarsauerstoff durch ﬁffnungen
L5 in Richtung der Pfeile 19 die Energiezelle und entweicht in
die Atmosphiire, Der in Fig,1 bis Fig.4 beschriebene - durch
Elektronen verursachte - Polwechsel von mnegativ auf positiv vnd
umgekehrt findet auch im Energiezellen~Aufbau in Fig.5 statt,
Zwecks technischer Ubersicht ist in Fig.5 Kathode 11 in eine
Halterung 59 eingefaBt worden und liegt auf dem Zwischenring 60,
der so die Halterung 59 mit den Gehiuse 16 verbindet, Jegliche,
sonstige Bauweisen sind méglich, Nicht dargestellt. Kathode 11
ist durch elektrische Leitung 33 mit Pol 20 verbunden, Gehduse
16 bzw, Anoden 15 sind durch elektrische Leitung 34 mit Pol 21
verbunden, Wie eingangs erwihnt ist in Fig.5 im Querschnitt dare
gestellté Energiezelle ohmne bewegliche Teile. Als solche muB sie
gewidhrleisten kbdnnen, dafl bei einer erhhten Energie~Entnahme
eine angemessene,'erhﬁhtg Menge an Luftsauerstoff durch die
Kathode 11 aﬁsorbiert werden kann, Aus diesem Grund ist es
mdglich das bis zur Linie 18 reichende Niveau des Elektroiyts 13
durch die Eeitung 54, Sperrvorrichtung 55 in Richtung des Pfeiles
56 abfliefSen zu lassen, sodaf Gehiuse 16 keinen Elektrolyten 13
enthdlt, Dadurch werden alle vorhandenen Absorptionsflichen der
Kathode 11 dem freieﬁ Zutritt des Luftsauerstoffes ausgesetzt,

Somit kann Kathode 11 in einer relativ kiirzeren Zeitpériode eine

erhdhte Menge an Luftsauerstoff “einatmen" bzw, absorbieren,
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Nach der wiederholten Uberflutung der Kathode 11 durch die
Leitung 47 in Richtung der Pfeile 48, durch Schwerkraft oder
Pumpe 49 kann Kathode 11 eine griBere Menge an Ionen in den
Elektrolyten 13 einfiihren uﬂd in Richtung der Pfeile 17 an die
Anode 15 eine griflere Menge an elektrischer Energie abgeben,
Die Sperrvorrichtung 51 in Fig.5 gewdhrleistet hierbei, dafl der
Elektrolyt 13 in Richtung des Pfeiles 52 das Gehiuse 16 nicht
verlassen kann, Vorrichtung 57 in Fig.5 bietet die Sicherheit,
daB der Elektrolyt 13 bei Uberflutung der Kathode 11 nur bis
zur Spiegellinie 18 ansteigen kann.rDer iiberfliiBige Elektrolyt
13 verléBt Gehiiuse 16 durch die Vorrichtung 57 in Richtung des
Pfeiles 58, Auch hier ~ wie bei der Darstellung in Fig.4 - ist
es mbglich durch Leitung 47, Pumpe 49 und Sperre 51 frischen
Luftsauerstoff in Richtung der Pfeile 48 in den Elektrolyten 13
durch Diise 53 in Richtung der Pfeile 50 einzufiihren, AuBerdem
ist durch dieses System gewdhrlieistet, daB Elektrolyt 13 kontie-
naierlich mit den erforderlichen Betriebs~Substanzen angereichert
wird, Dies fiihrt zu der Moglichkeit, der Energiezelle in Fig.5

kontinuierlich ein Elektrolyt~Luftsauerstoff-Gemisch zuzufiihren,
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